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08 Processando uma entrada analógica

• Este tutorial você vai abordar os seguintes tópicos:

• Com ligar uma entrada analógica na placa do Arduino.

• Como montar um programa que lê a entrada analógica e envia via comunicação serial 
para ser monitorada pelo PC.
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• Para este tutorial você vai usar o material abaixo!



• Placa Arduino UNO!



• Potenciômetro de 10 k Ohm!



• Fios para as interligações!



• Protoboard!



• Aqui está o circuito montado!



• Um dos terminais das extremidades do potenciômetro deverá ser ligado ao pino 
de 5 Volt da placa, e o terminal da outra extremidade ao pino de terra GND!



• O pino central deverá ser ligado a entrada analógica A0 da placa Arduino UNO!



• O potenciômetro ligado desta forma funciona como um simples divisor de 
tensão!



• Neste tutorial será usado o programa exemplo abaixo, AnalogReadSerial!



• O programa com seus blocos de códigos é mostrado abaixo!



• O primeiro bloco é o do cabeçalho que descreve o objetivo do programa!



• Ler a entrada analógica do pino A0, mostrar o resultado no monitor serial, ligar o 
centro do potenciômetro ao pino A0 e os pinos das extremidades ao GND e +5V!



• O bloco de setup possui a instrução de configuração e inicialização da 
comunicação serial com o baud rate de 9600, como já foi visto nos tutoriais 
anteriores!



• A função de loop() é mostrada abaixo!



• A instrução mais importante neste tutorial é a instrução de leitura da entrada 
analógica mostrada abaixo!



• Para ler uma entrada analógica é usado a função analogRead()!



• A linha da leitura analógica é similar a linha da leitura digital!

• Você declara e inicializa uma variável que irá pegar o valor da entrada analógica!



• A variável para leitura analógica deve ser declarada como inteiro!

• Neste caso esta variável é  chamada de sensorValue!



• A função analogRead() retorna um valor do tipo inteiro entre 0 e 1023 em função 
da tensão aplicada ao pino da entrada analógica na proporção de 0 a 5 V!



• Se o cursor do potenciômetro estiver posicionada para o terra, o valor na variável 
analógica será 0!



• Se você girar cursor do  potenciômetro para o lado da tensão 5V VCC, então a 
variável analógica vai assumir o valor 1023!



• Para posições intermediárias do cursor o valor irá variar na mesma proporção.



• Para a metade do curso a tensão no pino A0 será de 2.5 Volt e o valor da variável 
será de 511!



• Girando o curso do potenciômetro a tensão na entrada analógica vai variar de 0 a 
5 Volt, e o valor da variável analógica vai variar de 0 a 1023!



• A função serial.println() manda o valor da variável analógica para o PC para que  
você possa ver valor no monitor de serial!



• A função delay() estabiliza a leitura!



• Veja agora o programa rodando!



• Assim concluímos esta série de tutoriais sobre os conceitos básicos do 
Arduino, foram vistos os tópicos:

• Como usar a interface de programação IDE, tratamento das variáveis, usar 
um saída digital, usar uma entrada digital, usar uma entrada analógica, 
usar o monitor da serial!

• Até novos tutoriais, grato!


